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Einbruchhemmende Stahldrehtüren DW72 Typ WK

SICHERHEITSTÜREN

Einbruchhemmung	 WK2 / WK3

Schallschutz	 RW = 37dB (SK II)

Wärmeschutz	 UD-Wert ≥ 2,5 W/m²K (EN ISO 10077)

Luftdurchlässigkeit	 Klasse 3

Schlagregen	 Klasse 1B, 2B und 4B

1- und 2-flügelige Stahl-/Edelstahltüren als Dickfalzkonstruktion
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Einbruchhemmende Stahldrehtüren DW72 Typ WK

SICHERHEITSTÜREN

Einflügelige einbruchhemmende 
Stahldrehtür
Schwarze „DW 72-1-Tür-WK2“

geprüft nach DIN VENV 1627

Rohbaurichtmaß:
Breite: 	 635 - 1260 mm
Höhe: 	 1760 - 2510 mm

Standardausführung

Türblatt
-  dreiseitig gefalzt (Dickfalz)
-  Blechdicke ca. 1 mm verzinkt
- Türblattstärke ca. 72 mm dick
- stabiler Aussteifungsrahmen
-  Isolierung: Brandschutzplatten 

vollflächig verklebt
-  vorgerichtet für absenkbare 

Bodendichtung

Zarge
-  Eckzarge 2 mm dick aus verzink-
tem Stahlblech
-  mit 3-seitiger Hohlprofildichtung 
-  ohne Bodeneinstand
-  angeschweißte Mauer-Dübelanker

Beschlag
- FS-U-Form-Sicherheits-Wechsel- 
garnitur mit Kurzschild, Alu nach 

DIN 18257, KI ES1 (WK2) oder 
mit Langschild Kl ES2 (WK3) mit 
integriertem Ziehschutz

-  Gehflügel: Einsteckschloss mit 
Wechsel nach DIN 18250, PZ 
vorgerichtet

-  Profilzylinder nach DIN 18252 
Kl. P2 PZ mit Aufbohrschutz und 3 
Schlüssel

- 3-teilige Konstruktionsbänder 
mit Kugellagering und gesicherte 
Banddorne

-  3x Sicherungszapfen (Aushebel- 
sicherung

Oberfläche
-  Türblatt und Zarge verzinkt

Ausführungsvarianten
-  absenkbare Bodendichtung 
-  4-seitige Zarge
-  Gegenzarge mit und ohne 

Schattennut
-  Blockzargen Typ 4.1, 4.2 und 

einteilige Blockzargen
-  Panikschloss (nur bei WK2)
-  Obentürschließer nach 

DIN EN 1154
-  Grundierung grauweiß matt, 

RAL 9002

Zweiflügelige einbruchhemmende 
Stahldrehtür 
Schwarze „DW 72-2-Tür-WK2“
geprüft nach DIN V ENV 1627

Rohbaurichtmaß:
Breite:	 1385 - 2510 mm
Höhe:	 1760 - 2510 mm

Standardausführung

Türblatt
-  dreiseitig gefalzt (Dickfalz)
-  Blechdicke ca. 1 mm verzinkt
-  Türblattstärke ca. 72 mm dick
-  stabiler Aussteifungsrahmen
-  Isolierung: Brandschutzplatten 

vollflächig verklebt
-  vorgerichtet für absenkbare 

Bodendichtung

Zarge
- Eckzarge 2 mm dick aus verzink-   
tem Stahlblech
- mit 3-seitiger Hohlprofildichtung 
- ohne Bodeneinstand
- angeschweißte Mauer-Dübelanker

Beschlag  
-  FS-U-Form-Sicherheits-Wechsel-    
garnitur mit Kurzschild, Alu nach 

DIN 18257, KI. ES1 mit integrier-                
tem Ziehschutz
-  Mehrfachverriegelungssystem: 

Einsteckwechselschloss nach  
DIN 18250, PZ vorgerichtet 
-  2 Schwenkriegelschlösser
-  Standflügel: Falztreibriegel mit 
Oben- und Untenverriegelung
- Profilzylinder nach DIN 18252 

Kl. P2 PZ mit Aufbohrschutz und 3 
Schlüssel
-  3-teilige Konstruktionsbänder 

mit Kugellagering und gesicherte 
Banddorne

- 3x Sicherungszapfen
(Aushebelsicherung)

Oberfläche
- Türblatt und Zarge verzinkt

Ausführungsvarianten
-  absenkbare Bodendichtung 
-  4-seitige Zarge
-  Gegenzarge mit/ohne Schattennut
-  Blockzargen Typ 4.1, 4.2 und 

einteilige Blockzargen
-  Panikschloss
-  Obentürschließer nach 

DIN EN 1154
-  Grundierung grauweiß matt, 

RAL 9002

2-flg. DW72-Tür WK2

1-flg. DW72-Tür WK2
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Einbruchhemmende Stahldrehtüren DW72 Typ WK

SICHERHEITSTÜREN

Einbau in Beton Wandstärke ≥ 140mm und Mauerwerk Wandstärke ≥ 175mm

2.7 Blockzarge Typ 4.1 (mehrteilig) 
bei Parallelwandmontage

2.8 Blockzarge Typ 4.2 (mehrteilig) 
bei Leibungsmontage

2.5 Anschweißmontage
Verdeckte L-Befestigung mit 
Eckzarge (wahlweise mit 
Ansatzzarge) 

2.6 Anschweißmontage
Befestigung an einbetonierte 
Maueranker mit Eckzarge 
(wahlweise mit Ansatzzarge) 

2.4 Anschweißmontage
Verdeckte Befestigung mit Dübel-
laschen und Eckzarge (wahlweise 
mit Ansatzzarge) 

2.3 Dübelmontage
Verdeckte Befestigung mit La-
sche und Eckzarge (wahlweise 
mit Ansatzzarge)

2.1 Dübelmontage
Befestigung  mit DIN-Anker / 
Mauer- Dübelanker und Eckzarge 
(wahlweise mit Ansatzzarge)

2.2 Dübelmontage
Befestigung mit Dübellaschen 
und Eckzarge (wahlweise ohne 
Ansatzzarge)

Einbau in Montagewände 
Wandstärke ≥ 210 mm

2.9 Blockzarge Typ 4.3 (einteilig) 
bei Leibungsmontage

2.10 Blockzarge Typ 4.4 (einteilig) 
bei Leibungsmontage

2.11 Blockzargen Typ 4.1 und 4.2 
(mehrteilig) oberer Anschluss

3.1 Eck- und Ansatzzarge

3.2 Blockzarge Typ 4.1 (mehrteilig) 
bei Parallelwandmontage

3.3 Blockzarge Typ 4.2 (mehrteilig) 
bei Leibungsmontage 

3.4 Blockzarge Typ 4.1 und 4.2 
(mehrteilig) oberer Anschluss

3.5 Eck- und Ansatzzarge
oberer Anschluss
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Einbruchhemmende Stahldrehtüren DW72 Typ WK

SICHERHEITSTÜREN
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Untere Anschläge Feuerschutz

mit Zargeneinstand und ohne 
absenkbare Bodendichtung

mit unterem Anschlag und ohne 
absenkbare Bodendichtung

4-seitige Zarge und 
Türblatt 3-seitig

mit unterer Anschlag und 
Türblatt 4-seitig

4-seitige Zarge und 
Türblatt 4-seitig

mit Blockzarge und Türblatt 4-seitig

mit Zargeneinstand und mit 
absenkbarer Bodendichtung

mit unteren Anschlag und mit 
absenkbarer Bodendichtung




